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君达君达君达君达橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青路面材料路面材料路面材料路面材料产品产品产品产品 
 

 
君达君达君达君达橡胶沥青胶结料橡胶沥青胶结料橡胶沥青胶结料橡胶沥青胶结料 (KTAR) 
King Tech Asphalt-Rubber Binder  
 
君达橡胶沥青是将废旧轮胎橡胶粉与路用基质沥青在高温状态均匀拌合而
成的道路工程物料。掺量比例，拌合时间及温度都需按照设计预设的控
制。橡胶沥青材料有高黏性、高抗温性、高抗氧化性、高抗疲劳性、高防
水性等特性。用于路面铺造工程上，可增长道路的使用寿命，增强抵抗长
久磨损的性能及抗反射裂缝的能力，并有降低噪音、降低交通事故、减低
维修费用等效果。 
 
 
君达君达君达君达橡胶沥青应力吸收层橡胶沥青应力吸收层橡胶沥青应力吸收层橡胶沥青应力吸收层 (KTAR-SAMI) 
King Tech Asphalt-Rubber Stress-Absorbing Membrane Interlayer  
 
君达橡胶沥青应力吸收层是一个耐用且具备粘层、封层﹙防水层﹚及应力
吸收层用途的道路保护层，能有效防止因反射裂缝而成的道路病害，其抗
反射裂缝的能力按美国加州公路局道路设计指引，相等于 5 倍厚度的普遍
沥青混凝料，而其高粘性则能增加道路层面的连接性，减少因低温或路面
弯沉而产生的路层面分离的现象，适合各种道路使用，而其功效在桥面应
用更为显着。将君达橡胶沥青根据设计的洒铺量在高温状态洒铺后，再将
预先用热沥青裹附的碎石摊铺覆盖，再在高温情况下碾压成为路面层。 
 
 
君达君达君达君达橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青开级配混凝料开级配混凝料开级配混凝料开级配混凝料 (KTAR-OG) 
King Tech Asphalt-Rubber Open Graded Hotmix  
 
君达橡胶沥青开级配混凝料路面层是一个经济及环保的路面功能层，经多
年深入的现场测试证实，比所有铺面材料，包括水泥、普遍沥青及 SBS 等
改性沥青造铺设的路面更宁静及安全。君达橡胶沥青的高粘度配合经 40
多年经验研究的集料级配，能有效增加路面排水及抗滑性能，在雨季减少
路面溅水及打滑情况，提高行车安全，适合高车速道路，如国道及省道等
高速公路的应用。 
 
 
君达君达君达君达橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青间断间断间断间断级配混凝料级配混凝料级配混凝料级配混凝料(KTAR-GG) 
King Tech Asphalt-Rubber Gap Graded 
 
君达橡胶沥青间断级配混凝料比普通沥青热拌混合料含较多的橡胶沥青胶
结料，能有效抗路面裂缝，防止水份渗入路基，配合其独特的级配，让路
面有更好的抗裂、抗变形(车辙)及抗氧化(老化)能力，使道路变得更耐用
及柔韧，为高交流流量，如市政道路提供更长的寿命及及更舒适的路面。 
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1. 君达君达君达君达橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青的生产的生产的生产的生产 
 
 

君达橡胶沥青是由橡胶粉、基质沥青和添加剂，在特殊设备的高温环境中
经混合剪切搅拌及养生制成。橡胶沥青的成分比例及生产，皆需按专业技

术及特殊试验，设计出符合各种工程要求的橡胶沥青材料。 
 
 
目前世界各国对橡胶沥青的标准多按美国材料及测试中心的相关规范

(ASTM D6114)，定义为“橡胶沥青材料是将 15%以上的废弃轮胎粉粒与沥
青拌合，并使其产生膨胀反应后的产品” (ASTM D8)。君达橡胶沥青的生
产流程及设备如图 1.1 示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 1.1 君达橡胶沥青的生产流程及设备 
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2. 君君君君达达达达橡胶沥青混凝料的生产橡胶沥青混凝料的生产橡胶沥青混凝料的生产橡胶沥青混凝料的生产 
 
根据设计，选定石料级配及最大橡胶沥青含量的最优配合比。将君达橡胶
沥青在设计要求的温度状态下，泵送至拌和楼，与预热的石料快速拌合，
制成橡胶沥青热拌混凝料 (King Tech Asphalt-Rubber Hotmix Concrete)。君
达橡胶沥青混凝料的生产工艺流程如图 1.2 示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 1.2君达橡胶沥青混凝料的生产工艺流程 
 
 

3. 君达君达君达君达橡胶沥青混凝料的施工橡胶沥青混凝料的施工橡胶沥青混凝料的施工橡胶沥青混凝料的施工 
 
君达橡胶沥青混凝料的施工，在物料运送、摊铺及碾压的程序方面，类似一
般沥青混凝土的工法。施工设备包括运料车、摊铺机及碾压机。 施工需要

严格控制摊铺及碾压时材料的温度。 
 
君达橡胶沥青混凝料的铺面工程如图 1.3 示。 

 

 
 

图 1.3君达橡胶沥青混凝料铺面工程 
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4. 君达君达君达君达橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青橡胶沥青应力吸收应力吸收应力吸收应力吸收层层层层 
 
 

此工法利用君达橡胶沥青洒铺机，先摊铺薄层的橡胶沥青，再上铺石料
层，在高温情况下碾压完成，成为君达橡胶沥青应力吸收层(King Tech 
Asphalt-Rubber Stress-Absorbing Membrane Interlayer  or KTAR-SAMI)。 

   
 

君达橡胶沥青应力吸收层，利用君达橡胶沥青材料的高弹柔特性，能非常

有效地减低由路基层所产生的反射裂缝，并可作为相等于 50mm 的一般沥
青混凝土层考虑。君达橡胶沥青应力吸收层的施工工艺及设备如图 1.4
示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 1.4君达橡胶沥青应力吸收层的施工流程 
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君达橡胶沥青君达橡胶沥青君达橡胶沥青君达橡胶沥青的优点的优点的优点的优点 

 
 

 
１ 君达橡胶沥青材料有特强的抗老化、抗氧化、抗疲劳、抗高/低温

等特性，用君达橡胶沥青铺造的路面的寿命较普通沥青路面、改
性沥青路面长久数倍。 

 

2 君达橡胶沥青应力吸收层约 1cm厚，可有较吸收并抵抗反射裂缝
由底层向上的延伸。按美国加州公路局标准可作为 5cm普通沥青
等值厚度考虑。 

 

3 用君达橡胶沥青热拌混凝料铺造的道路路面可有较抗拒因重载而
产生的车辙等问题。 

 

4 君达橡胶沥青铺设的道路在极冷和极热及其它极端的环境都适
合。 

 

5 因为君达橡胶沥青的特性，其热拌混凝料路面的厚度可较普通沥
青料减薄(按照美国加州公路局标准，为普通沥青混凝料路面厚度
的一半)，因此可减少材料用量而至工程费用。对于重量是主要设
计考虑的桥梁更特别重要。 

 

6 君达橡胶沥青热拌混凝料可直接铺在一般需要修补的混凝土道路
上，可减少因开挖产生的废物料的处置问题、成本及时间。在一
般混凝土道路上加铺罩面更能有效防止反射裂缝及组件裂缝的产
生，或因载重引起的车辙的问题。 

 

7 君达橡胶沥青热拌混凝料路面有较强的抗滑能力，并可减少路面
溅水，因此可提升道路的安全性，减低雨季交通意外的发生率。 

 

8 君达橡胶沥青有高效的降噪功能，君达橡胶沥青混凝料路面可降
低相等于减低 85%行车量的噪音，节省昂贵的隔音屏的费用，此

特性在不能建筑隔音屏的地区更为突出。 

 

9 君达橡胶沥青材料适用于各种不同的新路道、旧路养护及修复工
程。 

 

10 君达橡胶沥青使用废旧轮胎磨成的粉粒，铺筑道路可以大量地永

续性地解决废旧轮胎所产生的环保问题。 
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君达橡胶沥青君达橡胶沥青君达橡胶沥青君达橡胶沥青与一般沥青比较的等效厚度与一般沥青比较的等效厚度与一般沥青比较的等效厚度与一般沥青比较的等效厚度 
﹙美国州公路局设计指引﹚ 

 
 

1. 抗反射裂缝能力 
 

君达橡胶沥青  一般沥青 
 

1cm AR-SAMI = 5cm AC 
1cm AR-OG = 3cm AC 
1cm AR-GG = 2cm AC 

 
 
2. 抗疲劳能力 

 
君达橡胶沥青  一般沥青 

 
1cm AR-SAMI = 2-4cm AC 
1cm AR-OG = 2-4cm AC 
1cm AR-GG = 2-3cm AC 

 
 
 

美国州公路局等效厚度表美国州公路局等效厚度表美国州公路局等效厚度表美国州公路局等效厚度表 
 
 等效厚度表﹙抗反射裂缝的等效能力﹚ 橡胶沥青 间断级配混凝料 

AR-GG 厚度﹙mm﹚ 

与一般沥青密级配混凝土 比较的等效厚度﹙mm﹚ 

橡胶沥青 开级配混凝料 
AR-OG 

+ 橡胶沥青 应力吸收层 
AR-SAMI 厚度﹙mm﹚ 

30 46 - 
30 61 - 
46 76 30 
46 91 30 
61 107 46 

 等效厚度表﹙抗疲劳的等效能力﹚ 橡胶沥青 间断级配混凝料 
AR-GG 厚度﹙mm﹚ 

与一般沥青密级配混凝土 比较的等效厚度﹙mm﹚ 

橡胶沥青 开级配混凝料 
AR-OG 

+ 橡胶沥青 应力吸收层 
AR-SAMI 厚度﹙mm﹚ 

30 46 - 
30 61 - 
46 76 - 
46 91 - 
46 107 30 
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君达橡胶沥青君达橡胶沥青君达橡胶沥青君达橡胶沥青与改性沥青设计方案比较与改性沥青设计方案比较与改性沥青设计方案比较与改性沥青设计方案比较 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SBS-SMA 

 KTAR-OG +  

KTAR-SAMI 

 
KTAR-GG 

实际厚度 18cm  11.5cm  15cm 
等效厚度 18cm  15-20cm  18-21cm 
成本 RMB316/m2  RMB210.5/m2  RMB267.5/m2 
造价比 100%  67%  83% 
施工时间比 100%  60%  83% 
路面寿命比 100%  150-300%  200-300% 注： 以上成本包括沥青混凝料生产、摊铺及其它相关费用，并按北京市场价格为基准，实际造价按当地价格为准； 

 以上成本仅包括沥青层，并不包括其它相关费用，如路基及施工前路面处理等成本； 
 以上成本按上述设计为基准，实际设计按现场情况为准。 

4cm SBS-SMA-13 
 

6cm AC20 
 

8cm AC25 

 

 

 
 
 

2.5 cm KTAR-OG  
 1cm KTAR-SAMI  

8cm AC25 

 

 

 

3cm KTAR-GG 
 

4cm AC20 
 

8cm AC25 

 

 

SBS SMA 方案方案方案方案 ﹙一般改性沥青设计方案﹚ 
KTAR-OG + 

KTAR-SAMI 方案方案方案方案 

KTAR-GG 方案方案方案方案 
 


